ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 17/2018

Aos lﬁ) do més de f)mmb”udo ano de 2018, nas dependéncias do TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, CNPJ n. 09.444.530/0001-01, com sede na Avenida Ministro José Américo, s/n, Bairro
Cambeba, em Fortaleza-CE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Francisco Gladyson Pontes, e
por seu Secretario de Administracéo e Infraestrutura, o Sr. Moisés Anténio Fernandes Monte Costa, no uso de
suas atribuicdes, doravante designado simplesmente TJCE, em face do Pregdo Eletrénico n.14/2018,
RESOLVE Registrar o Preco da empresa: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ
07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Dimas de Oliveira, n. 77, Bairro Nossa Senhora de Lourdes,
em Caxias do Sul/RS, neste ato representada pelo Sr. Gustavo Tonet Bassani, doravante denominado
Fornecedor, sujeitando-se as partes as determinaces da Lei n. 8.666/1993 e suas alteracgoes, da Lei n.
10.520/2002 e das Resolugbes do TJCE n. 4, de 6.3.2008, n. 8, de 8.7.2009 e n. 2, de 6.3.2015, sendo
observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para futura aquisicao e montagem de
MOBILIARIOS (Armarios, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeiras e estantes), a fim de atender as
necessidades do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, conforme especificagoes e quantitativos
contidos no ANEXO 1 do Edital de Pregao Eletrénico n.14/2018.

1.2. Integram a presente Ata, independente de transcricio e no que ndo a contrarie, o Edital do Pregéo
Eletronico n. 14/2018 e seus anexos, bem como a proposta do Fornecedor, devendo ser observadas para o
fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

2. DO FORNECEDOR

2.1, O prego, a guantidade, o Formecedor e a especificagdo do material registrado nesta Ata, encontram-se
indicado na tabela abaixo:

Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Enderego: Rua Nelson Dimas de Oliveira, n° 77, Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul/RS.
Classificagao Quantidade Produto Prego Unitario (R$)

LOTE I — COTA PRINCIPAL ¢ . . | S
| VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO RESUMIDA UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
POLTRONA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM BRACOS,
Poltrona giratoria com espaldar alto regulavel, assento regulavel
e bragos regulaveis. Dimensdes: Assento: 400mm a 450 mm X
il 400 mm (profundidade minima) X 400 a 500 mm (altura UNIDADE 52 R$ 956,68 R$ 49.747,36

800mm (altura); Apdia-bragos: 65mm (largura minima) X 240mm
(comprimento minimao).
POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR, COM BRACOS.
Poltrona giratéria com espaldar médio regulavel, assento
regulavel e bragos regulaveis. Dimensoes: Assento: 400mm a

2 450mm (largura) x 400 mm (profundidade minima) X 400 a 500 UNIDADE 508 | R$ 809,57 R$ 411.261,56
mm (altura regulavel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X
400mm a 450mm (altura); Apdia-bragos: 65 mm (largura
minima) x 240 mm (comprimento minimo).

|
\
|
|
reguldavel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X 600mm a 1
|
|
|

CADEIRA COM BASE FIXA TIPO INTERLOCUTOR SEM
BRACO. Dimensges: Assento: 400 mm (largura minima) X 380 UNIDADE
mm (profundidade minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto:
400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

482 R$ 206,02 R$ 99.301,64
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VALOR VALOR

I
ITEM DESCRICAO RESUMIDA UNID.  QUANT. \rhRio TOTAL

CADEIRA COM BASE FiXA TIPO INTERLOCUTOR SEM
BRACO ESPECIFICA PARA PESSOA ©CBESA (PO
CONFORME NBR 9050:2015. Dimensdes: Assento: 750 mm
(largura minima) X 470 a 510 mm (profundidade) X 410 a 450
mm (altura); Encosto: 655 mm (largura minima) X 360 mm
(altura minima).
POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 2 LUGARES SEM i
BRACO. Dimensdes: Altura total da composigdo: 760mm a 830 !
mm. Largura minima da composigdo: 960mm. Assento: 400 mm | -
5 fargura minima) X 380 mm (profundidade minime) X 400 a4e0 UMDADE 40| RS 441,61 RE (170640
mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm
(altura minima).

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 3 LUGARES SEM
BRACO. Dimensées: Altura total da composigdo: 760mm a 830
6 mm. Largura minima da composi¢do: 1380mm. Assento: 400
mm (largura minima) X 380 mm (profundidade) X 400 a 460 mm
(altura minima); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm i
(altura minima). |

e S S

VALOR GLOBAL 694.399,52

UNIDADE 7 | R§ 441,62 R$ 3.091,34

UNIDADE 154 R$ 735,93 R$ 113.333,22

2.2. EMPRESAS CLASSIFICADAS NO LOTE Iii:
. SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME (R$ 694,399,52);

. TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA. (R$ 699.998,00);

. EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. (R$ 699.999,00);

. KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAGOES EIRELL. ( 717.890,00);

. TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. (R$ 773.980,00);

. LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. (R$ 774.601,50);

. MOVENORD — MOVEIS DO NORDESTE LTDA. (R$ 799.989,00);

. O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIGOS LTDA — ME (R$ 810.000,00);

. APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA. (R$ 819.899,00);

10. ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. (R$ 1.201.695,48);

11. ROKO MOVEIS ERGONOMICOS LTDA - ME (R$ 1.219.540,00);

12. MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. (R$ 1.219.960,00);

13, STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA — ME. (R$ 1.250.000,00);
14, CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. (R$ 1.300.000,00);

15. GLOBAL SOLUGOES EMPRESARIAIS LTDA. (R$ 1.330.392,32).

e ~N ot N

2.3. EMPRESA DESCLASSIFICADA NO LOTE lll:
JOMARI MARCENARIA LTDA EPP.
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.

LOTE IV- COTA RESERVADA

UNID. QUANT.

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO RESUMIDA UNITARIO TOTAL

POLTRONA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM BRACOS.|
Poltrona giratéria com espaldar alto regulavel, assento regulavel| |
e bragos reguldveis. Dimensdes: Assenta: 400mm a 450 mm X| | |
1 400 mm (profundidade minima) X 400 a 500 mm (altura, UNIDADE 18 R$ 956,68 R$ 17.220,24 |
regildvel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X 600mm a !
800mm (altura); Apdia-bragos: 65mm (largura minima) X 240mm| * i
(comprimento minimo). 1

e N — R
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ITEM

POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR, COM BRACOS.|
Poltrona giratoria com espaldar médio reguldvel, assentn}
regulavel e bragos reguldveis. Dimensdes: Assento: 400mm a|
2 450mm (largura) x 400 mm (profundidade minima) X 400 a 500! UNIDADE 169
mm (altura regulavel), Encosto: 400mm a 450mm (largura) X
400mm a 450mm (altura); Apoia-bragos: 65 mm (largura minima)
x 240 mm (comprimento minimo). |

CADEIRA COM BASE FIXA TIPO INTERLOCUTOR SEM

3 BRACO. Dimensdes: Assento: 400 mm (largura minima) X 380 UNIDADE
mm (profundidade minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto:
400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

161

CADEIRA COM BASE FIXA TIPO INTERLOCUTOR SEM
BRACO ESPECIFICA PARA PESSOA OBESA (PO)
CONFORME NBR 9050:2015. Dimenstes: Assento: 750 mm
(largura minima) X 470 a 510 mm (profundidade) X 410 a 450
mm (altura); Encosto; 655 mm (largura minima) X 360 mm (altura,
minima).

UNIDADE 2

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 2 LUGARES SEM
BRACO. Dimensoes: Altura total da composicdo: 760mm a 830
mm. Largura minima da composigdo: 960mm. Assento: 400 mm UNIDADE
(largura minima) X 380 mm (profundidade minima) X 400 a 460

mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura’

minimay).

13

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 3 LUGARES SEM |
BRAGO. Dimensées: Allura total da composigdo: 760mm a 830|

mm. Largura minima da composi¢do: 1380mm. Assento: 400 mm‘ UNIDADE 51
(largura minima) X 380 mm (profundidade} X 400 a 460 mm|
(attura minima); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm|
(altura minima) !

VALOR GLOBAL RS$ 231,363,39 |

2.4, EMPRESAS CLASSIFICADAS NO LOTE iV

1. SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME (R$ 231.363,39);
2. JOMARI MARCENARIA LTDA EPP. (R$ 399.904,00);

3. APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA. (R$ 399.908,00);

4. 0 MOVELEIRO COMERCIO E SERVIGOS LTDA — ME (R$ 400.000,00);
5. GLOBAL SOLUGOES EMPRESARIAIS LTDA. (RS 443.012,15);

6. ROKO MOVEIS ERGONOMICOS LTDA — ME (R$ 500.000,00).

2.5. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS NO LOTE IV:
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAGOES EIRELL.
STAGE OFFICE COMERCIO E SERVIGOS LTDA — ME.

LOTE VIi- COTA EXCLUSIVA

ITEM DESCRIGAO RESUMIDA UNID.

|
j |
Dgscnlgﬁ.o REsumD{\_ | UNID. QUANT.; UNITARIO

VALOR

R$ 809,57

RS 206,02

R$ 441,62

R$ 441,61

R$ 735,93

|

QUANT.

CADEIRA FIXA SEM BRAGCO EM POLIPROPILENO - Largura do
assento de 450mm a 470mm e profundidade da superficie do
assento de 378 mm, no minimo, na cor a definir, Encosto, na

1 mesma cor do assento, com 450mm a 470mm de largura e
extensao vertical do encosto de, no minimo, 270mm. Composta por
04 pés, confeccionada em tubo de ago carbono 1020, com formato
oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm,
utilizado na fabricagdo dos pés e estrutura do encosto.

UNID.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 17/2018

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

R$ 136.817,33 |

R$ 33.169,22

R$ 883,24

R$ 5.740,93

R$ 37.5632,43

|

VALOR
TOTAL

200 R$ 257,72 R$5

1.544,00
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| VALOR VALOR
T i radinnatd - UND- JOUANT ynmARio  ToTAL

VALOR TOTAL R$ 51.544,00

2.6. EMPRESAS CLASSIFICADAS NO LOTE Vii:
1. SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME (R$ 51.544,00);
2. GLOBAL SOLUGOES EMPRESARIAIS LTDA. (R$ 189.000,00).

2.7. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS NO LOTE VII:
KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAGOES EIRELL.
JOMARI MARCENARIA LTDA EPP.

3. DO CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. O cadastro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou servigcos com pregos iguais ao do licitante
vencedor, na sequéncia da classificagio do certame, consta no Anexo Il desta Ata.

3.2. A ordem de classificacdo, disposta no item anterior, sera respeitada quando da necessidade de realizagao
das contratacoes.

3.3. A classificagdo a que se referem os subitens 3.1 e 3.2 respeitara a ordem da (ltima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitagao.

3.4. As contratagdes as quais se referem este item serdo formalizadas no caso de exclusdo do licitante
detentor da ata, nas hipoteses previstas no item 8.

4. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. O licitante vencedor devera assinar a Ata de Registro de Pregos dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados a partir da sua convocacgao.

4.2. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao.

4.3. E facultado & Administragdo, quando o licitante vencedor convocado ndo assinar a Ata no prazo e
condigbes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item 3 (trés) desta Ata, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

4.4, A recusa injustificada do licitante vencedor ou dos classificados no cadastro reserva em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem %1, ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no instrumento
convocatoério.

5. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

51. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Pregos, inclusive o
acrescimo de que trata o §1° do art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

5.2. Os contratos firmados decorrentes desta Ata de Registro de Precos poderdo ser alterados, observado o
disposto no art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

6. DAS OBRIGACOES DO TJCE

6.1. Exercer, através do Gestor do Contrato, a fiscalizagdo do fornecimento e montagem pela empresa
contratada, a fim de zelar pelo seu bom desempenho, comunicando ao setor competente quaisquer
irregularidades, para que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

6.2. Oferecer, para registro de pregos, demandas estimadas por produto com maior proximidade possivel de
sua realidade ou programacgao de consumo, de forma que ndo sejam descaracterizadas as vantagens
financeiras de compras em maior escala.

6.2.1. A existéncia de precos registrados NAO OBRIGA o Poder Judiciario Estadual a firar as
contratagdes nas quantidades estimadas no(s) anexo(s), ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios,
respeitada a legislagdo relativa as licitagdes, sendo assegurado ao beneficiario do registro de precos a

preferéncia de contratagdo em igualdade de condigges.
A
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6.3. Notificar a Fornecedora sobre guaisquer irregularidades encontradas nos fornecimentos.

6.4. Proporcionar A contratada as facilidades necessarias a fim de que possa desempenhar, normalmente, o
fornecimento do bens.

6.5. Prestar, aos funcionarios da contratada, todas as informagdes e esclarecimentos necessarios a execugao
do objeto do contrato.

6.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada, inclusive quanto a regular execugao
do objeto, gue, ressalvados os casos de forga maior, justificados e aceitos pela contratante, nao deve ser
interrompida.

6.7. Nao permitir que a mao de obra disponibilizada pela contratada execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no termo de referéncia.

6.8. Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execugdo do contrato, e, em especial, na
aplicagao a Contratada de sangbes regulamentares e contratuais, quando se fizerem necessarias.

6.9. Pagar os valores empenhados, em até 30 dias ap6s o recebimento definitivo, desde que os pedidos de
pagamento venham acompanhados das devidas notas fiscais e das comprovacoes de recolhimentos fiscais
ou certiddes julgadas necessarias pela Secretaria de Finangas do Tribunal de Justica do Estado do Ceara.

7. DAS OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

7.1. Sao de responsabilidade da fornecedora todas as despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o
fornecimento e montagem, inclusive as de envio expresso caso seja necessario para atender atrasos ou
resolugao de problemas de inconformidade, para os quais tenha concorrido direta ou indiretamente.

7.2. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugao do objeto, sem prévia e expressa autorizagao
da Geréncia de Suprimentos e Logistica, sendo que a responsabilidade técnica cabera sempre a Contratada,
em qualquer caso, ndo sendo transferida sob nenhum pretexto.

7.3. Cuidar para que os produtos definidos nesta Ata tenham rigorosamente a qualidade e as caracteristicas
especificadas, conforme Anexo |.

7.4. Forecer efetivo de pessoal suficiente e capacitado para execugdo do objeto, incluindo montagem de
mesas e armarios, ou demais produtos, observado o prazo pertinente, devendo os componentes desse efetivo
se apresentarem uniformizados e identificados por meio de cracha, com o nome do portador e nome efou
logotipo da empresa.

7.5. Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano ou extravio causado durante o transporte e demais
servigos pertinentes, devendo comunicar g0 CONTRATANTE, tempestivamente, a fim de que sejam adotadas
as providéncias cabiveis.

7.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucao do objeto do Termo
de Referéncia, correndo por conta da CONTRATADA o 6nus de indenizar todo e qualquer dano ou prejuizo
pessoal e material causados, voluntaria ou involuntariamente, por seus prepostos durante ef/ou em
consequéncia da execugdo do contrato, providenciando, sem alteragédo do prazo estipulado para a execugao
do objeto, imediata reparagdo dos danos ou prejuizos impostos ao Tribunal de Justica do Estado do Ceara ou
a terceiros.

7.7. Obedecer as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua
conta o fornecimento dos Equipamentos de Protegao Individual — EPI — se for o caso.

7.8. Executar todos os servigos de formecimento com esmero e corregdo, refazendo tudo guanto for
impugnado pela Unidade solicitante, mesmo os ja realizados ou em execucao, sem onus para o TJCE e sem
acréscimo do prazo estabelecido.

7.9. Manter, durante o fomecimento, as mesmas condicdes da habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

7.10. Substituir, por exigéncia da Administragdo, gualquer empregado que demonstre incapacidade técnica
para execugdo do objeto ou comportamento inadequado.

7.41. Nos casos em que houver necessidade de pemoite quando do servigo de entrega, todas as despesas
serdo de responsabilidade da contratada, sem que haja quaisquer 6nus para a contratante.

7.12. Entregar, obrigatoriamente, todo e qualquer manual do usuario, que contenham informacgodes

/ ] ?
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imprescindiveis a utilizagao e manutengao dos bens fornecidos, tais como:

7.12.1. Catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutengdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos, inclusive certificados e prazos de
garantia de todos os produtos utilizados ho empreendimento.

7.12.2. Referéncia comercial, marca, lote, cor, tonalidade, indicagao de fornecedores (nome empresarial,
enderego, telefone, e-mail para contato), bem como a indicacdo dos locais onde os mesmos foram
aplicados.

7.12.3. Restricoes, periodicidade de manutengoes, limpeza e recomendagdes para correta utilizagao e
conservacao.

7.12.4. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial orcado, nos termos da Lei n. 8.666/1993.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

8.1. A FORNECEDORA tera o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, quando:

8.1.1. Descumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;

8.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragdo, sem justificativa aceitavel

8.1.3. Nao aceitar reduzir o prego registrado, na hipitese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

8.1.4. Por razbes de interesse publico devidamente motivadas:
8.1.5. Nao mantiver as condigdes de habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

8.1.6. For declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo, nos termos do Art, 87, inciso 1V,
da Lei Federal n. 8.666/1993;

8.1.7. For impedido de licitar e contratar com a Administragdo Publica nos termos do art. 7° da Lei Federal
n. 10.520/2002.

9. DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO
9.1. DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

9.1.1. O(s) produto(s) licitado(s) apés foymalizagéo da aquisicdo por meio de instrumento habil, devera(3o)
ser entregue(s) em conformidade com as especificaces estabelecidas neste instrumento, no(s)
endereco(s) especificado(s) nesta Ata, mediante apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) e termo(s) de
entrega, os guais deverdo ser assinados pelos servidores autorizados.

9.1.2, Os materiais/produtos deverdo ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a
partir do recebimento pelo fomecedor da nota de empenho, no caso de empenho ordinario, ou da ordem de
fornecimento, no caso de empenho por estimativa. '

9.1.3. O(s) recebimento(s) do(s) produto(s), mesmo que provisério, sera(ao) realizado(s) de segunda a
sexta-feira, no horario das 08 h as 12 h e das 13 h as 17 h, nos dias de expediente forense, no seguinte
endereco: :

Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara

Av. General Afonso Albuquerque Lima S/N, Palacio da Justica / Cambeba / Fortaleza — Ceara CEP
60.822-325,

Telefones: Coordenador(a) de Patriménio - (85) 3207-6969 / Supervisor Operacional do Servigo de
Almoxarifado - (85) 3207-7486

9.1.4. Nao serdo aceitas como justificativa para atrasos ou descontinuidade dos fornecimentos, problemas
relacionados a estrutura fisica e administrativa do fornecedor (problemas com veiculos, falta de produtos
no estoque, problemas com fabricantes, alteragdo de pregos no mercado, etc), a menos que estes sejam
decorrentes de casos fortuitos ou de forga maior, devidamente justificados & Geréncia de Suprimentos e

£
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Logistica.
9.2. DAS CONDICOES DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS DE ENTREGA

9.2.1. O(s) produto(s) devera(ao) obedecer as prescricies e exigéncias contidas nesta Ata e Anexo |, bem
como todas e quaisquer normas ou regulamentagoes intrinsecas ao tipo de produto/fornecimento.

9.2.2. Quanto as embalagens do(s) produto(s), quando necessério, devem ser consideradas inclusive
aquelas extras necessarias para protecao durante os procedimentos de embarque, desembarque e
transporte.

9.2.3. As pessoas, a servigo da empresa contratada, deverdo estar sempre identificadas através de cracha
e fardamento corporativo obrigatoriamente com calga longa, e, sempre que o produto ou atividade
demandar, utilizar os devidos EPls.

9.2.4. O(s) fornecedor(es) devera(ao), obrigatoriamente, fomecer todos os equipamentos de seguranga
(EPIs) em quantidades suficientes a seus funcionarios e exigir-lhes o uso, sempre que o(s) produto(s) ou
atividade demandar, durante os servicos de entrega, de acordo com as Normas de Seguranga e Medicina
do Trabalho.

9.2.5. Quando for solicitado pelo Tribunal de Justica, o(s) fornecedor(es) devera(ao) fomecer relagdao om
os nomes dos seus funcionarios encarregados pelo transporte do(s) produto(s).

9.2.6. O(s) fornecedor(es) devera(do) dispor de equipamentos de transporte (carros plataformas,
armazéns, empilhadeiras etc), quando necessario, sendo de sua responsabilidade todo e qualquer custo
com o0s servigos de entrega efou substituicao do(s) produto(s), bem como com o transporte e alimentagao
de seus funcionarios.

9.2.7. Sera de responsabilidade exclusiva da empresa contratada os custos com transporte e alimentagao
de seus funcionarios.

9.2.8. Quaisquer irregularidades, tanto de vicios/defeitos nos produtos ou na montagem dos mesmos,
como nos prazos e quantidades de fornecimento, deverdo ser corrigidos no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas contados do recebimento da reclamagdo por e-mail.

9.2.9. Sera indicado local para a armazenagem dos produtos a serem montados sendo de
responsabilidade da empresa acondicionar, em seguranga, ferragens e ferramentas ou solicitar, junto a
Coordenadoria de Patriménio ou Engenheiro Fiscal, local seguro para armazenagem.

9.3. DA MONTAGEM

9.3.1. A execugdd e montagem do mobilidrio obedecerdo rigorosamente as normas e especificacdes
constantes na presente Ata e as prescrigdes e recomendacoes dos fabricantes.

9.3.2. Salvo nos casos em que a Administracado, por conveniéncia, dispuser diferente, a montagem dos
moveis devera ser iniciada em até 5 (cinco) dias corridos apés o recebimento provisorio, devendo ser
concluida em até 10 (dez) dias corridos do inicio da montagem, sem quaisquer onus adicionais para o
Tribunal de Justica. O descumprimento no prazo estipulado ensejara a aplicagdo de sangao prevista no
Anexo IV, '

9.3.3. Confarme conveniéncia do Tribunal de Justica do Estado do Ceara, o local da montagem sera

definido no contrato, podendo ser na sede desta Corte de Justica e unidades judiciarias, inclusive do
interior,

9.3.4. A montagem do(s) produto(s) sera realizada de segunda a sexta-feira, no horariodas 08 has 12 h e
das 13 h as 17 h, nos dias de expediente forense.

9.4. DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA E CONDICOES DOS MATERIAIS
9.4.1. A garantia dos produtos devera ser de, no minimo, de 05 (cinco) anos.
9.4.2. Os prazos de a(s) garantia(s) exigida(s) nos anexos desta Ata que for(em) superior(es) aos prazos

previstos nos incisos | e |l do art. 26 da Lei Federal n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (garantia legal),
sera(do) considerada(s) garantia(s) contratual, independentemente de ser firmado contrato especifico para
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tal finalidade, sendo considerada complementar a legal, conforme art.50 da referida lei.

9.4.2.1. Nos casos previstos no subitem anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s)
exigida(s) recairdo inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o fabricante,
comprovadamente, assumir o referido énus.

9.4.2.2. Neste caso, o fornecedor sera notificado para, em até 48 h (quarenta e oito horas) corridos,
contados do recebimento do e-mail, providenciar assisténcia técnica especializada no conserto do
equipamento, em que sera realizado 0s servigos necessarios as suas expensas, sem quaisquer 6nus
para o TJCE.

9.4.3. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vicios insanaveis ou que nao
comportarem conserto deverdo ser substituidos em até 20 (vinte) dias corridos apds a notificagdo do
Gestor.

9.4.4. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecera assisténcia técnica permanente e
gratuita e ficara obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fabrica.

9.4.4.1. A assisténcia técnica sera prestada em Fortaleza.
9.4.5. A contagem do prazo de garantia iniciara apds o recebimento definitivo dos materiais.

9.4.6. Todos os servicos deverdo ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o
estabelecido em legislagdo e nas normas técnicas da ABNT.

10. DA CONTRATAGAO

10.1. O(s) produto(s) registrado(s), respeitados os termos consignados na legislacao e na presente Ata de
Registro de Pregos, sera(ao) adquirido(s) segundo conveniéncia para o Tribunal de Justica, oportunidade em
que sera(ao) emitido(s) empenho(s) e formalizado(s) contrato(s).

10.1.1. O Edital do Pregdo Eletranico n. 14/2018, seus anexos e a proposta de precos sao partes
integrantes da contratagao.

10.1.2. No ato da.assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagao
exigidas no Edital de Pregéo Eletronjco n. 14/2018, as quais deverdo ser mantidas pela fornecedora
durante todo o periodo da contratacao.

10.1.3. A emissdo do empenho fica condicionada a disponibilidade de recursos financeiros e se darad com a
autorizagao do ordenador de despesa apés analisar a necessidade de contratar os itens constantes na ata
de registro de pregos indicados atraves de processo administrativo da Geréncia de Suprimentos e
Logistica do TJCE, que contera, ainda, pedido minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), definigdo de cor e
demais descrigdes do material, quantidades, marcas oferecidas de acordo com a proposta de pregos
aprovada, enderecos de entrega, prazos de entrega, bem como quaisquer outras informagdes operacionais
que se fagam necessdrias para a entrega do(s) produto(s) no(s) prazo(s) estipulado(s).

10.1.4. Ap6s a assinatura do empenho, sera formalizado o contrato de aquisigéo, o qual estabelecera em
suas clausulas todas as condigdes para execugao, cronograma de entrega, direitos, garantias, obrigagoes
e responsabilidades das partes, em conformidade com esta Ata de Registro de Pregos com Edital da
Licitagdo e seus anexas e, proposta da fornecedora a que se vinculara.

10.2. De acordo com a Resolugdo do CNJ n. 7, de 18.10.2005, € vedada a contratagao de empregados que
sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
respectivo Tribunal (CONTRATANTE).

11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo realizados através de deposito bancario, preferencialmente, nas agéncias do
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Banco Bradesco S/A, em até 30 (trinta) dias apos o recebimento definitivo do material, mediante apresentagao
da fatura/nota fiscal, atestada pelas unidades recebedoras e, também a apresentagdo de certiddes que
comprovem a regulandade da empresa com o fisco Federal, Estadual e Municipal, FGTS, INSS e débitos
trabalhistas.

11.1.1. Constatada a situagdo de irregularidade da FORNECEDORA, sera providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, reqularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do TJCE.

11.1.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o TJCE devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
FORNECEDORA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

11.1.3. Persistindo a irregularidade, o TJCE devera adotar as medidas necessarias ao cancelamento da
Ata de Registro de Pregos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
FORNECEDORA a ampla defesa.

11.1.4. Havendo a efetiva execugdc do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pelo cancelamento da Ata de Registro de Pregos, caso a CONTRATADA nio regularize sua
situagao.

11.1.5. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualguer caso, pela maxima autoridade do TJCE, nao sera
cancelada a Ata de Registro de Precos com a FORNECEDORA inadimplente.

11.1.6. A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser emitida(s) em nome do Tribunal de Justica ou de um dos seus
fundos, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.

11.1.7. Nenhum pagamento isentaréd a empresa fornecedora das suas responsabilidades e obrigagdes
assumidas na ata de registro de pregos.

11.1.8. O Tribunal de Justiga do Ceara nao se responsabiliza por quaiquer despesa bancaria, nem por
qualquer outro pagamento néo previsto nesta Ata.

11.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagédo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

! EM =1 x N x VP, sendo:
L
EM = Encargos Moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

i ]761’100

[ =— = ~
365 363

I =0.00016438

no qual i = taxa percentual anual no valor de 6% (seis por cento).

12. DO REAJUSTAMENTO E DO CREDITO ORGAMENTARIO

12.1. O(s) preco(s) sera(d@o) fixo(s) e irreajustavel(eis) pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da Ata de Registro de Precos.

12.2, Os recursos financeiros correrdo por conta do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizagao do
Poder Judiciario do Estado do Ceara — FERMOJU, tendo como fonte os recursos diretamente arrecadados,
nas seguintes dotagbes orgamentarias: '

04200121.02.122.500.17419.15.44905200.27000.1.20
04200121.02.122.500.18468.15.44905200.27000.1.20

12.3. Os pregos registrados na Ata de Registro de Pregos poderdo ser revistos, obedecendo aos pardmetros
constantes nos artigos 16, 17 e 18, da Resolugéo n. 2/2015 de 6 de margo de 2015, do Tribunal de Justica do

/! Mé
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Estado do Ceara;

12.4. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado
no mercado, o TICE (6rgdo gerenciador) devera:

12.4.1. Convocar o Fornecedor visando & negociagdo para redugac de pregos e & sua adequagao aos
praticados pelo mercado;

12.4.2. Frustrada a negociacéo, o Fornecedor sera liberado do compromisso assumido;
12.4.3. Convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

12.5. Quando o preco de mercado, por motivo superveniente, tornar-se superior acs pregos registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o TJCE
(6rgao gerenciador) podera:

12.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, desde que
confirmada a veracidade dos motivos € comprovantes apresentados, e desde que o requerimento ocorra
antes da ordem de compra;

12.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao;

12.5.3. Nao havendo éxito nas negociagdes, o TJCE devera proceder ao cancelamento do bem ou da Ata
de Registro, adotando as medidas cabiveis para obtengéo da contratagao mais vantajosa.

12.6. Nenhuma contratagao sera efetuada sem a prévia indicagdo da disponibilidade orgamentaria.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Independente da aplicacao das penalidades previstas no Edital do Pregdo Eletronico relativas a
execucdo do Certame, a empresa vencedora, uma vez contratada, pela inexecugdo total ou parcial do objeto
ou por inabilitagdo, sujeitar-se-a, garantida a prévia defesa, as sangdes administrativas conforme
especificagdes no Anexo |V e as abaixo descritas:

a) ADVERTENCIA;
b) MULTA, na forma prevista no Anexo IV desta Ata;

c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participagao em licitagao, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 5(cinco) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
propria autoridade que aplicou a penglidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso
anterior;

e) CANCELAMENTO do registro de pregos.
f) RESCISAO, nos casos previstos no art.78 da Lei n. 8.666/1993.

13.1.1. Entende-se por inexecugao total o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do prazo
estipulado para entrega do(s) produto(s), sem que qualquer parcela deste(s) tenha sido entregue.

13.1.2. Entende-se por inexecugdo parcial o atraso injustificado por periodo superior ao dobro do prazo
estipulado para complementacao ou regularizagao de inconsisténcias do(s) produto(s) apontadas durante o
recebimento provisdrio ou definitivo.

13.2. As sancdes acima descritas poderao ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa.

13.3. As multas, garantida a prévia defesa, serdo aplicadas e contabilizadas de acordo com as ocorréncias,
incidéncias e percentuais previstos nos anexos desta Ata.

13.4. O valor da multa podera ser descontado do pagamenta a ser efetuado ao FORNECEDOR caso hao haja
recolhimento voluntario no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da
comunicagao oficial.

13.4.1. Se o valor descontado for insuficiente, fica- o FORNECEDOR obrigado a recolher sua
complementacao dentro de 10 (dez) dias, cantados da data da efetivagdo do desconto parcial
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13.5. Nenhuma sancgao sera aplicada sem o devido processo administrativo, oportunizando-se defesa prévia
ao interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao processo.

13.6. O registro de pregos, nos casos previstos na legislagdo, sera cancelado pela Presidéncia do Tribunal de
Justica apods formalizagao da Secretaria de Administracao e Infraestrutura, sendo assegurado ao fornecedor o
direito @ ampla defesa e ao contraditorio.

14. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1. A Ata de Registro de Pregos sera gerida e fiscalizada pelo Gerente de Suprimentos e Logistica, podendo
ser nomeado um servidor especifico para fiscalizar a execugdo do objeto registrado e as condigdes de
habilitagdo do fornecedor.

15. DOS CRITERIOS DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A menos que haja solicitagdo expressa da Geréncia de Suprimentos e Logistica, ou que se evidencie
necessidade de fracionamento por limitagdo de volume ou peso de transporte, ndo serao aceitas entregas
parceladas.

15.2. O(s) material(is) entregue(s) sera(ao) recebido(s) provisoriamente por um funcionario do Servigo de
Almoxarifado para posterior verificacdo, fundamentado no Art. 73, inciso |l, alinea “a”, da Lei 8.666/1993.

15.2.1. Apds o recebimento provisorio, caso seja constatada alguma irregularidade no(s) produto(s)
entregue(s) tanto de vicio/defeito de fabricagdo quanto na(s) quantidade(s) entregue(s), o fornecedor sera
notificado para, em 7 (sete) dias corridos da entrega do material com prazo previsto no Anexo | desta Ata,
sanar as pendéncias apontadas, independentemente da incidéncia da multa prevista para o caso especifico.

15.3. O recebimento definitivo se dara apos a respectiva montagem do mobiliario, conforme item 9.2 desta
Ata. Na oportunidade serao verificadas a qualidade e quantidade dos produtos atestados, em conjunto, pela
Geréncia de Suprimentos e Logisticas e Geréncia de Engenharia, em até 20(vinte) dias uteis, contados do
recebimento provisorio.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do
material, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do estabelecido no presente termo de referéncia,
dentro dos limites estabelecidos pela lei.

15.5. E facultada a presenca de representante do fornecedor no ato de conferéncia das quantidades unitarias,
caracteristicas especificas e dados do material, quando recebidos de forma provisaria para posterior
conferéncia.

15.6. Os produtos enfregues desmontados e/ou nao instalados s6 terdo seu recebimento definitivo apds a
montagem no local e devida conferénciay com a presenga de um responsavel pertencente a Geréncia de
Suprimentos e Logistica, ou ainda alguem indicado pelo respectivo Departamento.

16. DO ORGAO RESPONSAVEL, PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E DO
ORDENADOR DE DESPESAS

16.1. O &rgao responsavel e participante unico do registro de precos & o Tribunal de Justica do Estado do
Ceara. '

16.2. O Ordenador de Despesas sera o Secretario de Administragao e Infraestrutura do TJCE, conforme art.
10°, inc. |, da Portaria n. 842/2017, disponibilizada no DJe 16 de maio de 2017, que dispde sobre.a delegacao
de competéncias administrativas no ambito do Poder Judiciario do Estado do Ceara.

17. DAS ADESOES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS‘

17.1. Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, desde que devidamente justificada a vantagem, podera
ser utilizada por qualquer érgao ou entidade da Administragdo Publica que nao tenha participado do certame
licitatorio, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas na Resolugao TJCE n. 2/2015.

17.2. Os érgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Precos, deverdo consultar o Orgdo Gerenciador da ata para manifestagdo sobre a
possibilidade de adesao, observando-se, ainda as seguintes condigdes:

a) Cabera ao fomecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente de adesdo, desde que nao

e
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prejudigue as obrigagoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Orgao Gerenciador e
orgaos participantes.
b) As aquisicdes/contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder, por 6rgdo ou

entidade, a cem por cento dos guantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
registro de pregos para o 0rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

¢) O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos n&o podera exceder, na totalidade, ao
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o Orgao Gerenciador e
drgados participantes, independente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

d) Apos a autorizagdo do Orgdo Gerenciador, o 6érgdo nédo participante devera efetivar a aquisigdo ou
contratacao solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da Ata.

e) Compete ao orgdo ndo participante atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das
obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas
proprias contratagdes, informando as ocorréncias ao orgdo gerenciador.

18. DA VIGENCIA

18.1. A Ata de Registro de Precgos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de
sua assinatura. Nesse periodo os pregos serao fixos e irreajustaveis.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. O Registro de Pregos objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes ndo gera ao TJCE a obrigacao de
solicitar os fornecimentos que dele poderdo advir independentemente da estimativa de consumo indicada no
respectivo Edital de Licitagao.

19.2. A empresa signataria desta Ata, cujo prego é registrado, declara estar ciente das suas obrigacdes para
com o TJCE, nos termos do Edital da respectiva Licitagdo e da sua Proposta, que passam a fazer parte
integrante da presente Ata e a reger as relagdes entre as partes, para todos os fins.

20. DO FORO

20.1. E competente o Foro da Cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, para dirimir quaisquer duvidas,
porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Precgos.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e
forma. -

[y Q )
Fortaleza/CE,ol  dew) £ ke nbno de 201s.

DES. FRANCISCO GADYSON PONTES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA

o0 S 7 N
sr;./uGrsEs ANTONIG FERNANDES MONTE COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRAGAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA

i

SR. GUSTAVO TONET BASSANI
REP. COMERCIAL DA EMPRESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Testemunhas:
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ANEXO | DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ESPECIFICAGOES E QUANTIDADES
LOTE lli - (Cota Principal)

—— e ]
. ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO un.mep.  QUANT
— POLTRONA GIRATORIA TIPO MOBILIARIO EM !
| oot Sl MATERIAL PERMANENTE iy UNIDADE 52

'ESPECIFICAGAO TECNICA: !

!1) Descricao geral: | i
POLTRONA GIRATORIA TIPQ PRESIDENTE, COM BRACOS. Poltrona giratdria com espaldar alto regulavel, assento
|regulavel e bragos regulaveis. Dimensdes: Assento: 400mm a 450 mm X 400 mm (profundidade minima) X 400 a 500 mm |
| (altura regulavel); Encosta: 400mm a 450mm (largura) X 600mm a 800mm (altura), Apdia-bragos: 65mm (largura minima)

{X 240mm (comprimento minimo).

'2) Componentes:

ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigao 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?,
Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura de parede, com
reforcos internos (alma) de ago ou chapa tinica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura do assento e encosto em
fibra de vidro com poliéster (termoformada a 150 graus com 140 kg/cm?® de pressdo intema, material de alia resisiéncia, |
|indefon‘nével e autoextinguivel) ou madeira compensada; estofada com espuma de poliuretano injetada moldada i
|anatomicamente com densidade controlada de no minimo 50kg/m? para o assento e encosto, com espessura no centro |
|da almofada de no minimo 43mm. Protegéo das bordas (contra encosto e contra assento) em perfil de PVC rigido tipo |
Imacho e fémea fixado & quente ou pega Unica de polipropileno injetado, para total protec@o das bordas. i
|REGULAGEM: Assento e encosto separados e interligados através de movimento singronizado de inclinagao, sendo que, |
la cada dois graus de inclinagdo do encosto, a parte traseira do assento acompanha em um grau, mantendo a distancia |
'entre a borda frontal e o piso inalterada para ndo comprometer a circulagdo sanguinea do usuario. Mecanismo com !
|propriedade de livre flutuagdo de tensdo regulavel, podendo ser travado em no minimo 4 posigdes, visando apoio }
'constante e uniforme na regiao lombar. Para prolegdo e estética o sistema de inclinagao encontra-se embutido em uma |
‘blindagem de ABS, derivado plastico de alta resisténcia, na parte inferior do assento. Encosto com regulagem de altura
em no minimo 5 posicées, acionado no contra encosto. Altura do assento regulavel por sistema pneumatico (a gas) em
varias posicoes. BRACOS regulaveis com estrutura em forma de “U” produzida em ago com espessura minima de
{1,5mm. APOIA-BRACOS anatémico, com em forma de “T” ou “L”, injetado em poliuretano texturizado com alma intema
|de ago, pintada em epoxi. Sisterna de regulagem por botdo de acionamento para no minimo 3 posigoes de altura.

BASE GIRATORIA: Componentes do tubo central: bucha em poliacetal (para evitar desgaste das pecas e surgimento de
\ruidos). Rolamento com esferas de ago, envolvidas em corpo de polietileno natural. Mola amortecedora de alta
iresisténcia, com diametro do fio agco-mola de 6mm, dimensionada para absorgéo de impactos provenientes do sentar
'brusco. Ajuste de alturg através de pistao a gas. Pé com cinco pas em chapa de ago, com espessura minima de 1.9 mm, |
|estampadas, soldadas “ao tubo central, ou injetada em nylon com minimo 30% de fibra de vidro, com perfis de protecao |
'em polipropileno na parte superior. v - |
RODIZIOS: 5 unidades com corpo em nylon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resisténcia a {
'abrasao), roldanas duplas em nylon natural injetada e movimentos independentes, fixadas em eixo horizontal disposto no i
corpo do rodizio, }

/OBSERVAGOES: Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados de modo que possam ser
'operados pelo usuario em posigao sentada, ainda que seja necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no
|caso da regulagem de altura do assento. Todos os elementos acessiveis ao usudrio quando em posigdo sentada devem
!ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergonémico permitindo adequada .
{empunhadura e facil acionamento. Os dispositivos de requiagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos |
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. As pecas |
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢&o ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e |
pigmentos atoxicos. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure maior reststéncia e
durabilidade as pegas. Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostética a po, tinta hibrida epoxi/poliéster,
'polimerizada em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2008, emitido pela ABNT ou por |
c[:jrnganismo de certificagdo acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovagéo de atendimento a Norma Regulamentadora i
/N® 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associagdo Brasileira de Ergonomia). Cores a serem |
definidas mediante apresentagdo de amostras. 1
|
|
Garantia minima de 5 anos ’
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia,
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA
x R o |
- —— N B N— —— . e ——— ‘
QUANT.
ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. LICITAR ;
e POLTRONA GIRATORIATIPO MOBILIARIO EM
| 002 Lol MATERIAL PERMANENTE Al UNIDADE 508 |
[ESPECIFICAGAO TECNICA: ‘

‘POLTRDNA GIRATORIATIPO DIRETOR, COM BRACOS. Poltrona giratéria com espaldar médio reguldvel, assento

regulavel e bragos regulaveis. Dimensdes: Assento: 400mm a 450mm (largura) x 400 mm (profundidade minima) X 400 a |
500 mm (altura regulavel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X 400mm a 450mm (altura); Apdia-bragos: 65 mm (largura |
minima) x 240 mm (comprimento minimo). |

i
|
i
1) Descricao geral: i
|
|
|

2) Componentes:

ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigao 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.
|Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura de parede, com
[reforgos intemos (alma) de ago ou chapa Gnica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura do assento e encosto em
fibra de vidro com poliéster (termoformada a 150 graus com 140 kg/cm? de pressdo interna, material de alta resisténcia,
indeformavel e autoextinguivel) ou madeira compensada; estofada com espuma de poliuretano injetada moldada
anatomicamente com densidade controlada de no minimo 50kg/m?® para o assento e encosto, com espessura no centro
da almofada de no minimo 43mm, Protegdo das bordas (contra encosto e contra assento) em perfil de PVC rigido tipo
macho e fémea fixado & quente ou pega Unica de polipropileno injetado, para total protegdo das bordas.

{REGULAGEM: Assento e encosto separados e interigados atraves de movimento sincronizado de inclin:zg,ao, sendo que,
a cada dois graus de inclinacdo do encosto, a parte traseira do assento acompanha em um grau, mantendo a distancia
entre a borda frontal e o piso inalterada para nao comprometer a circulagdo sanguinea do usudrio. Mecanismo com
propriedade de livre flutuacdo de tensao requlavel, podendo ser travado em no minimo 4 posigdes, visando apoio
constante e uniforme na regido lombar. Para protegao e estética o sistema de inclinagdo encontra-se embutido em uma
blindagem de ABS, derivado plastico de alta resisténcia, na parte inferior do assento. Encosto com regulagem de altura |
em no minimo 5 posigdes, acionado no contra encosto. Altura do assento regulavel por sistema pneumatico (& gas) em |
varas posigdes. BRACOS regulaveis com estrutura em forma de “U” produzida em ago com espessura minima de ‘
1,5mm. APOIA-BRACOS anatémico, com em forma de “T” ou “L”, injetado em poliuretano texturizado com alma intema |
de ago, pintada em epoxi. Sistema de regulagem por botao de acionamento para no minimo 3 posigoes de altura. 1

BASE GIRATORIA: Componentes do tubo central: bucha em poliacetal (para evitar desgaste das pegas e surgimento de
‘ruidos). Rolamento com esferas de aco, envolvidas em corpo de polietileno natural. Mola amortecedora de alta
‘resisténcia, com didmetro do fio ago-mola de 6mm, dimensionada para absorgao de impactos provenientes do sentar
‘brusco. Ajuste de altura atraves de pistdo a gas. Pe com cinco pas em chapa de ago, com espessura minima de 1,9 mm,
\estampadas, soldadas ao tubo central, ou injgfada em nylon com minimo 30% de fibra de vidro, com perfis de protecao
em polipropileno na parte superior.

'RODIZIOS: 5 unidades com corpe em nyjon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resisténcia a
abrasdo), roldanas duplas em nylon natural injetado e movimentos independentes, fixadas em eixo horizontal disposto no
corpo do rodizio,

| |
|OBSERVAGOES: Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados de modo que possam ser
|operados pelo usudrio em posigao sentada, ainda que seja necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no
caso da regulagem de altura do assento. Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posigao sentada devem
ser amedondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergondmico permitindo adequada
empunhadura e facil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. As pegas
injetadas ndo devem apressntar rebarbas, falhas de injeg3o ou partes cortantes, devendo ser utilizados matenais puros e
pigmentos atéxicos. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure maior resisténcia e
durabilidade as pecas. Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostéatica a pg, tinta hibrida epdxi/poliéster,
polimerizada em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2006, emitido pela ABNT ou por
organismo de certificagio acreditado pelo INMETRO. Apresentar compravagdo de atendimento a Norma Re%lgraernentadora
N® 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associacao Brasileira de Ergonomia). 5 a serem
definidas mediante apresentagdo de amostras,

Garantia minima de 5 anos
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
|Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara,
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA

‘ QUANT.
ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. LICITAR j
CADEIRA COM BASE FIXA MOBILIARIO EM 5
DEIRA COM BASE TiXA  MATERIAL PERMANENTE iy UNIDADE 482 |

‘ ESPECIFICAGAO TECNICA:

|
|

1) Descrigao geral:

'CADEIRA COM BASE FIXATIPO INTERLOCUTOR SEM BRACO. Dimensées: Assento: 400 mm (largura minima) X 380
mm (profundidade minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

|2) Componentes: |

'BASE: Com 4 (quatro) pés tubulares em ago, com espessura minima da chapa de 1,5mm, curvado pneumaticamente e

iacoplamento para suporte do encosto. Protegdo na base de cada pé com borracha de nylon de alta resisténcia ou sapata |
{metalica com protegao de borracha para piso ou sapatas em polipropileno. ‘

ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composi¢éao 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.
'Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura com reforgos intemos
'(alma) de ago ou chapa tinica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura em concha de madeira compensada moldada
‘anatomicamente, com no minimo 10mm de espessura, moldado a quente, ou produzida por alma injetada em ‘
polipropileno com no minimo 12mm de espessura. Parte inferior do assento revestida de modo a nao expor a estrutura.
Estofado com espuma de poliuretano injetado moldado anatomicamente com densidade controlada de no minimo w
'50km/m?* para o assento e encosto, respectivamente, com espessura minima no centro da almofada de 40mm. Capa de \
|protegao do contra encosto em perfil de PVC rigido tipo macho e fémea fixado a quente ou pega Unica de polipropileno |
‘injetado, para total protegao das bordas. |
|

}OBSERVA(;OES: As pegas i?jetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢&o ou partes cortantes, devendo ser
iutilizados materiais puros e plgmentos atoxicos. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que
‘assegure maior resisténcia e durabilidade as pecas. Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta
‘hibrida epoxi/poliéster, polimerizada em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2006, emitido |
pela ABNT ou por organismo de certificagéo acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovagao de atendimento a Norma
Regulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associagado Brasileira de

Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentacao de amostras.
|
|Garantia minima de 5 anos

\Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
{Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.

|
|
\ =
\
‘
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ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA

l

i e . R D ~ QUANT.
| ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. LICITAR
| CADEIRA COM BASE FIXA :

004 TIPO INTERLOCUTOR PARA  MATERIAL PERMANENTE ~ MOBLIARIO EM  UNIDADE 7
PESSOA OBESA

\ESPECIFICAGAO TECNICA: |
|
|

1) Descrigao geral: |

!CADEIRA COM BASE FIXA TIPO INTERLOCUTOR SEM BRACO ESPECIFICA PARA PESSOA OBESA (P.O.)
'CONFORME NBR 9050:2015. Dimensdes: Assento: 750 mm (largiura minima) X 470 a 510 mm (profundidade) X 410 a
1450 mm (altura); Encosto: 655 mm (largura minima) X 360 mm (altura minima).

2) Componentes: \

'BASE: Com 4 (quatro) pés tubulares em ago, com espessura minima da chapa de 1,5mm, curvade pneumaticamente e ‘
lacoplamento para suporte do encosto. Protecao na base de cada pé com borracha de nylon de alta resisténcia ou sapata |
|metalica com protecéo de borracha para piso ou sapatas em polipropileno. E

\

'ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composig&o 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m®.
Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura com reforgos intermos
(alma) de ago ou chapa unica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura em concha de madeira compensada moldada |
\anatomicamente, com no minimo 10mm de espessura, moldado a quente, ou produzida por aima injetada em i
| polipropileno com no minimo 12mm de espessura. Parte inferior do assento revestida de modo a nao expor a estrutura. |
'Estofado com espuma de poliuretano injetado moldado anatomicamente com densidade controlada de no minimo ‘

'50km/m? para o assento e encosto, respectivamente, com espessura minima no centro da almofada de 40mm. Capa de |

‘protegao do contra encosto em perfil de PVC rigido tipo macho e fémea fixado a quente ou pega Unica de polipropileno
injetado, para total protegéo das bordas.

OBSERVAGOES: As pegas, injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegéo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e’pigmentos atoxicos. Nas partes metalicas deve ser apficado tratamento anticorrosivo que
assequre maior resisténcia e durabilidade as pefas: Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostatica a pé, tinta
‘hibrida epoxi/poliéster, polimerizada em estufa. O assento deve suportar uma carga de 250 kg. Apresentar certificado de
‘conformidade com a NBR 9050:2015, emitido pela ABNT ou por organismo de certificagéo acreditado pelo INMETRO.
Apresentar comprovagdo de atendimento 4 Norma Regulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado
‘pela ABERGO (Associagdo Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentagdo de amostras.

\Garantia minima de 5 anos

iAssisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
3Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA
[ ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO
‘ POLTRONA FIXA SOBRE -
\[ 605 LONGARINA COM 2 MATERIAL PERMANENTE ~ MOBLIARIOEM —;\ipapE 40
| LUGARES SEM BRACO

'ESPECIFICAGAO TECNICA:

H) Descricao geral:

'POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 2 LUGARES SEM BRACO. Dimensoes: Altura total da composicao:
760mm a 830 mm. Largura minima da composigdo: 960mm. Assento: 400 mm (Iar?ura minima) X 380 mm (profundidade
minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

; 2) Componentes:

ESTRUTURA: independente em madeira compensada multilaminada, ou resina de poliester reforgcada com fibra de vidro,
ou injetada em polipropileno com no minimo 8mm de espessura, moldada anatomicamente e indeformavel.

ESTOFADOS: em espuma de poliuretano injetado, com espessura minima de 30mm para o encosto e 40mm para o
assento, moldada anatomicamente, indeformavel por longo tempo e autoextinguivel (ndo propaga chamas), com molde
sab pressao de densidade controlada minima de 45 e 50 kg/m?, respectivamente para encosto e assento; Revestimento
em tecido 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.

CONTRA ENCOSTO e CONTRAASSENTO: com perfil de PVC para protecdo das bordas ou capa protetora em
lpclipropileno injetado ou ABS, com bordas boleadas.

!SUF‘ORTE DO ENCOSTO: em ago, em forma de “T" ou “L”, com espessura minima de 1,5mm e alma interior tambem em
|ago no ponto de maior congentragéo de esforco, dotado de 2 coxins flexiveis de borracha, reforgados por dobradicas em
|chapa de ago, aluminio ou mecanismo de articu.él_agéo com pinos.

iSUPORTES DOS ASSENTOS: em ago, com espessura minima de 1,5mm.

|BASE DA COMPOSICAO: em ago. Conjunto assento e encosto fixado em longarina de ago tubular de segéo retangular
ou ovalada com sec¢ao minima equivalente a 60mm x 30mm e com espessura minima de 1.9mm. Acabamento nas
|extremidades atraves de ponteiras de PVC rigido na cor da estrutura.. Colunas verticais em ago com espessura minima
de 1,9mm, encaixadas nos pés de sustentagao. Pés em ago ou aluminio fundido. As partes metalicas deverdo ter
superficies lisas @ homogéneas, devendo nao apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escoras.
Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta hibrida epoxi/poliester, polimerizada em estufa.
Apresentar certificado de conformidade com a NBR 16031:2012, emitido pela ABNT ou por organismo de certificagédo
acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovacéo de atendimento & Norma Regulamentadora N°® 17 émitida por
profissional competente certificado pela ABERGO (Associagéo Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas
mediante apresentacido de amostras. '

Garantia minima de 5 anos
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
'Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA

- ITEM MATERIAL

POLTRONA FIXA SOBRE
| 006 LONGARINA COM 3

| LUGARES SEM BRAGO
\

ESPECIFICACAO TECNICA:

i 1) Descrigéo geral:
|

FAMILIA

MATERIAL PERMANENTE

GRUPO

MOBILIARIO EM
GERAL

UN. MED.

UNIDADE

QUANT.
LICITAR

154

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRACO. Dimensdes: Altura total da COMpOSIGao:

|760mm a 830 mm. Largura minima da composigao: 1380mm. Assento: 400 mm (la
\(profundidade) X 400 a 460 mm (altura minima); Encosto: 400 mm (largura minima)

!
2) Componentes:

'ESTRUTURA: independente em madeira compensada multilaminada, ou resina de poliéster reforgada com fibra de vidro,

|ou injetada em polipropileno com no minimo 8mm de espessura, moldada anatomicamente e indeformavel. ESTOFADOS |
'em espuma de poliuretano injetado, com espessura minima de 30mm para o encosto e 40mm para o assento, moldada
'anatomicamente, indeformavel por longo tempo e autoextinguivel (ndo propaga chamas), com molde sob pressac de

‘densidade controlada minima de 45 e 50 kg/m?, respectivamente para encosto e assen

poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.

rgura minima) X 380 mm
X 260 mm (altura minima).

(CONTRA ENCOSTO e CONTRAASSENTO: com perfil de PVC para protecdo das bordas ou capa protetora em

\profissional competente certificado pela AB

'mediante apresentag@o de amostras.
|

'Garantia minima de 5 anos

SUPORTE DO ENCOSTO: em ago, em forma de
‘ago no ponto de maior concentracio de esforgo; d
chapa de ago, aluminio ou mecanismo de articulagao com pinos.

SUPORTES DOS ASSENTOS: em ago, com espessura minima de 1,5mm.

BASE DA COMPOSICAQ: e aco. Conjunto assent
‘ou ovalada com segdo minima equivalente a 60mgn x 30mm
extremidades atraves de ponteiras de PVC rigido na cor da estrutura.. Colunas verticais em ago com espessura minima
m aco ou aluminio fundido. As partes metalicas deverao ter
ar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta hibrida epoxi/poliéster, polimerizada em estufa.
Apresentar certificado de conformidade com a NBR 16031:2012, emitido pela ABNT ou por organismo de certificaga@o
‘acreditado pelo INMETRO. Apresentar cm\Erovagéo de atendimento & Norma Regulamentadora N° 17 emitida por
RGO (Associagdo Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas

de 1,9mm, encaixadas nos pés de sustentagao. Pés e
superficies lisas e homogéneas, devendo nao apresent

polipropileno injetado ou ABS, com bordas boieadas.

Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
'Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara..

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 17/2018

to, Revestimento em tecido 100%

“T* ou “L", com espessura minima de 1,5mm e alma interior tambeém em
otado de 2 coxins flexiveis de borracha, reforgados por dobradigas em

o e encosto fixado em longarina de ago tubular de segao retangular
e com espessura minima de 1.9mm. Acabamento nas

|
i



ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
} R - i e T
ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. LICITAR
04 POLTRONA GIRATORIA TIPO MOBILIARIO EM .
001 PRESIDENTE MATERIAL PERMANENTE GERAL UNIDADE 18 !

i ESPECIFICAGAO TECNICA: ;
|
|1) Descrigéo geral:

'POLTRONA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM BRACOS. Poltrona giratdria com espaldar alto regulavel, assento
rreguldvel e bragos regulaveis. Dimensoes: Assento: 400mm a 450 mm X 400 mm {profundidade minima) X 400 a 500 ‘
‘mm (altura reguldvel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X 600mm a 800mm (altura); Apdia-bragos: 65mm (largura
minima) X 240mm (comprimento minimo).

2) Componentes: !

ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigdo 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.
Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura de parede, com
reforgos intemos (alma) de ago ou chapa tnica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura do assento e encosto em
fibra de vidro com poliéster (termoformada a 150 graus com 140 kg/cm? de pressao intema, material de alta resisténcia,
indeformavel e autoextinguivel) ou madeira compensada; estofada com espuma de poliuretano injetada moldada
‘anatomicamente com densidade controlada de no minimo 50kg/m? para o assento & encosto, com espessura no centro
\da almofada de no minimo 43mm. Protecéo das bordas (contra encosto e contra assento) em perfil de PVC rigido tipo
macho e fémea fixado a quente ou peca Unica de polipropileno injetado, para total protegao das bordas.

'REGULAGEM: Assento e encosto separados e interligados através de movimento sincronizado de inclinagao, sendo |
|que, a cada dois graus de inclinagdo do encosto, a parte traseira do assento acompanha em um grau, mantendo a
\distancia entre a a frontal e o piso inalterada para ndo comprometer a circulagao sanguinea do usuario. Mecanismo
‘com propriedade de livre flutuagéo de tensao regulavel, podendo ser travado em no minimo 4 posigoes, visando apoio
constante e uniforme na regido lombar. Para protecao e estética o sistema de inclinagéo encontra-se embutido em uma
‘blindagem de ABS, derivado pléstico de alta resistencia, na parte inferior do assento. Encosto com regulagem de altura
\em no minimo 5 posigdes, acionado no contra encosto. Altura do assento regulavel por sistema pneumatico (a gas) em
|vérias posigoes. BRACOS reguldveis com estrutura em forma de “U” produzida em ago com espessura minima de !
|1,51'nm. APOIA-BRACOS anatdmico, com em forma de “T” ou “L”, injetado em poliuretano texturizado com alma intema
'de ago, pintada em epoxi. Sistema de regulagem por botdo de acionamento para no minimo 3 posigoes de altura.

BASE GIRATORIA: Componentes do tubo central: bucha em poliacetal (para evitar desgaste das pecas e surgimento de |
rruidos). Rolamento com esferas de aco, envolvidas em corpo de polietileno natural. Mola amortecedora de alta '
rresisténcia, com diametro do fio ago-mola de 6mm, dimensionada para absorgao de impactos provenientes do sentar
\brusco. Ajuste de altura através de pistéo a gas, Pé com cinco pas em chapa de aco, com espessura minima de 1,9
{mm, estampadas, soldadas ao tubo central, ouinjetada em nylon com minimo 30% de fibra de vidro, com perfis de
\proteca@o em polipropileno na parte superior.

'RODIZI0S: 5 unidades com corpo em nylon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resisténcia a
abrasao), roldanas duplas em nylon natural injetado e movimentos independentes, fixadas em eixo horizontal disposto no
‘corpo do rodizio.

\

/OBSERVACOES: Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados de modo que possam ser
|operados pelo usuario em posigdo sentada, ainda que seja necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no
\caso da regulagem de altura do assento. Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicdo sentada devem
'ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergondmico permitindo adequada
'empunhadura e facil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. As pecas
injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢ao ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e
pigmentos atéxicos. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure maior resisténcia e
durabilidade as pecas. Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta hibrida epoxi/poliester,
‘;polimen'zac!a em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2006, emitido pela ABNT ou por
\organismo de certificagdo acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovagao de atendimento a Norma
'Regulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associagao Brasileira de
Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentagao de amostras.

‘Garantia minima de 5 anos
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceard.
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ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO un.mMED.  OUANT |
002 PO‘-TRDNS;,%'EF}%TROR'A TIPO  \ATERIAL PERMANENTE MOB&'—é@'}'f’ EM  UnIDADE 169

ESPECIFICAGAO TECNICA:

1) Descrigao geral:

POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR, COM BRACOS. Poltrona giratdria com espaldar médio regulavel, assento
regulavel e bragos reguldveis. Dimensdes: Assento: 400mm a 450mm (largura) x 400 mm (profundidade minima) X 400 a
500 mm (altura reguldvel); Encosto: 400mm a 450mm (largura) X 400mm a 450mm (altura); Apoia-bragos: 65 mm (largura
minima) x 240 mm (comprimento minimo).

2) Componentes:

ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigao 100% poliester com gramalura minima de 300 g/m?.
Brago de unido entre o assento e o encosto em tubo de age com no minimo 1,9mm de espessura de parede, com
reforcos internos (alma) de ago ou chapa Unica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura do assento e encosto em
fibra de vidro com poliéster (termoformada a 150 graus com 140 kg/cm? de pressé#o intema, material de alta resisténcia,
indeforméavel e autoextinguivel) ou madeira compensada; estofada com espuma de poliuretano injetada moldada
anatomicamente com densidade controlada de no minimo 50kg/m?* para o assento e encosto, com espessura no centro
da almofada de no minimo 43mm. Protegdo das bordas (contra encosto e contra assento) em perfil de PVC rigido tipo
macho e fémea fixado a quente ou pega Unica de polipropileno injetado, para total protegao das bordas.

REGULAGEM: Assento e encosto separados e interdigados através de movimento sincronizado de inclinagao, sendo
que, a cada dois g‘raaus de inclinagdo do encosto, a parte traseira do assento acompanha em um grau, mantendo a
distancia entre a borda frontal e o piso inalterada para ndo comprometer a circulagdo sanguinea do usudrio. Mecanismo
com propriedade de livre flutuag&o de tensao regulavel, podendo ser travado em no minimo 4 posigdes, visando apoio
constante e uniforme na regido lombar. Para protegéo e estética o sistema de inclinagdo enconira-se embutido em uma
blindagem de ABS, derivado plaslico de alta resisténcia, na parte inferior do assento. Encosto com regulagem de altura
em no minimo 5 %osir;c'rea acionado no contra encosto. Altura do assento reguldvel por sistema pneumatico (& gas) em
vérias posicdes. BRAGCOS reguldveis com estrutura em forma de “U’ produzida em aco com espessura minima de
1,56mm, APOIA-BRAGOS anatomico, com em frma de “T” ou “L", injetado em poliuretano texturizado com alma intema
de aco, pintada em epdxi. Sistema de regulagem por botdo de acionamento para no minimo 3 posiges de altura.

BASE GIRATORIA: Compaonentes do tubo central: bucha em poliacetal (para evitar desgaste das pegas e surgimento de
ruidos). Rolamento com esferas de ago, envolvidas em corpo de polietileno natural. Mola amortecedora de alta
resisténcia, com diametro do fio ago-mola de 6mm, dimensionada para absorgao de impactos provenientes do sentar
brusco. Ajuste de altura através de pistdo a gas. Pé com cinco pas em chapa de ago, com espessura minima de 1,9
mm, estampadas, soldadas ao tubo central, ou injetada em nylon com minimo 30% de fibra de vidro, com perfis de
protecdo em polipropilenoc na parte superior.

RODIZIOS: 5 unidades com corpo em nylon natural injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resisténcia a
abraséé:). roldanas duplas em nylon natural injetade & movimentos independentes, fixadas em eixo horizontal disposto no
corpo do rodizio. - .

OBSERVACOES: Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados de modo que possam ser
operados pelo usuario em posigéo sentada, ainda que seja necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento no
caso da regulagem de altura do assento. Todos os elementos acessiveis ao usudrio quando em posigao sentada devem
ser aredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, & possuir desenho ergonomico permitindo adequada
empunhadura e facil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos
involuntarios, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. As pegas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecda ou partes cortantes, devendo ser utilizados matenais puros €
pigmentos atéxicos. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anticormosivo que assegure maior resisténcia e
durabilidade as pegas. Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostética a p6, tinta hibrida epoxi/poliéster,
polimerizada em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2006, emitido pela ABNT ou por
organismo de certificagao acreditado pelo INMETRO, Apresentar comprovagao de atendimento & Norma
Regulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associagéo Brasileira de
Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentacao de amostras.

Garantia minima de 5 anos
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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CADEIRA COM BASE , |
003 FIXATIPO MATERIAL PERMANENTE ~ MOBILIRRIOEM  NipADE 164
INTERLOCUTOR

ESPECIFICAGAO TECNICA:

1) Descrigao geral:
'CADEIRA COM BASE FIXATIPO INTERLOCUTOR SEM BRACO. Dimensdes: Assento: 400 mm (largura minima) X 3801
mm (profundidade minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima). 1'

2) Componentes: |
|
|

BASE: Com 4 (quatro) pés tubulares em ago, com espessura minima da chapa de 1,5mm, curvado pneumaticamente e
acoplamento para suporte do encosto. Protegdo na base de cada pe com borracha de nylon de alta resisténcia ou sapata
‘metdlica com protecao de borracha para piso ou sapatas em polipropileno.

iASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigdo 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m*.
'Brago de unido entre o assento e 0 encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura com reforgos intemos |
(alma) de ago ou chapa dnica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura em concha de madeira compensada |
moldada anatomicamente, com no minimo 10mm de espessura, moldado a quente, ou produzida por alma injetada em
‘Eolipropileno com no minimo 12mm de espessura. Parte inferior do assento revestida de modo a nédo expor a estrutura. |
'Estofado com espuma de poliuretano injetado moldado anatomicamente com densidade controlada de no minimo i
'50km/m? para o assento e encosto, respectivamente, com espessura minima no centro da almofada de 40mm. Capa de
|protegdo do contra encosto em perfil de PVC rigido tipo macho e fémea fixado a quente ou peca unica de polipropileno
!injetado, para total protecao das bordas.

OBSERVACOES: As pega$ injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes, devendo
ser utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que

‘assegure maior resisténcia e durabilidade as pegas. Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta
‘hibrida epoxi/poliéster, polimerizada em estufa. Apresentar certificado de conformidade com a NBR 13962:2006, emitido
\pela ABNT ou por organismo de certificagdo acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovacao de atendimento a
iNorma Regulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO (Associagao Brasileira de
|Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentacao de amostras.

Garantia minima de 5 anos

‘Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA
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ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. e
CADEIRA COM BASE FIXA -
004 TIPO INTERLOCUTOR PARA MATERIAL PERMANENTE MOBéLE";RA'E’ EM UNIDADE 2
PESSOA OBESA

ESPECIFICACAO TECNICA:

1) Descrigdo geral:

| CADEIRA COM BASE FIXATIPO INTERLOCUTOR SEM BRACO ESPECIFICA PARA PESSOA OBESA (P.O.)
CONFORME NBR 9050:2015. Dimensdes: Assento: 750 mm (Iar%ura minima) X 470 a 510 mm (profundidade) X 410 a |
450 mm (altura); Encosto: 655 mm (largura minima) X 360 mm (altura minimay). ;

|
!2) Componentes: i
| |
|
|

'BASE: Com 4 (quatro) pes tubulares em ago, com espessura minima da chapa de 1,5mm, curvado pneumaticamente e
{acoplamento para suporte do encosto. Protegao na base de cada pé com borracha de nylon de alta resisténcia ou sapata |
imetélica com protegao de bomacha para piso ou sapatas em polipropileno. |

|

|ASSENTO E ENCOSTO: Tecido de revestimento com composigdo 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m?® |
|Brago de uniao entre o assento e o encosto em tubo de ago com no minimo 1,9mm de espessura com reforgos intemos |
|(alma) de ago ou chapa dnica com no minimo 8mm de espessura. Estrutura em concha de madeira compensada |
|moldada anatomicamente, com no minimo 10mm de espessura, moldado a quente, ou produzida por alma injetada em |
|palipropileno com no minimo 12mm de espessura. Parte inferior do assento revestida de modo a ndo expor a estrutura. ‘
Estofado com espuma de poliuretano injetado moldado anatomicamente com densidade controlada de no minimo !
50km/m® para o assento e encosto, respectivamente, com espessura minima no centro da almofada de 40mm. Capa de i
‘protecao do contra encosto em perfil de PVC rigido tipo macho e fémea fixado a quente ou pega tnica de polipropileno
W‘mjetado, para total protecdo das bordas. 5
'OBSERVAGOES: As pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes, devendo |
ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que |
assegure maior resisténcia e durabilidade as pegas. Acabamento das pegas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta |
hibrida epodxi/poliéster, polimerizada em estufa. O assento deve suportar uma carga de 250 kg. Apresentar certificado de |
conformidade com a NBR 9050:2015, emitido pela ABNT ou por organismo de certificagdo acreditado pelo INMETRO. '
Apresentar comprovacao de atendimento a Norma Regulamentadora N° 17 emitida profissional competente
certificado pela ABERGO (Associagao Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas mediante apresentagzo de
‘amostras. . |
‘Garantia minima de 5 anos

‘Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e tnterior do Estado do Ceara.

T
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA
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POLTRONA FIXA SOBRE i
005 LONGARINA COM 2 MATERIAL PERMANENTE MOB&'-&@TP EM  UNIDADE 13 i

LUGARES SEM BRAGO
'ESPECIFICAGAO TECNICA:

1) Descricéo geral:

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 2 LUGARES SEM BRACO. Dimensoes: Altura total da composigéo:
760mm a 830 mm. Largura minima da composigdo: 960mm. Assento: 400 mm (Iar%ura minima) X 380 mm (profundidade |
minima) X 400 a 460 mm (altura); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

2) Componentes:

ESTRUTURA! independente em madeira compensada multilaminada, ou resina de poliéster reforcada com fibra de vidro,
ou injetada em polipropileno com no minimo 8mm de espessura, moldada anatomicamente e indeformavel.

ESTOFADOS: em espuma de poliuretano injetado, com espessura minima de 30mm para o encosto e 40mm para o
assento, moldada anatomicamente, indeformavel por longo tempo e autoextinguivel (ndo propaga chamas), com molde
sob pressdo de densidade controlada minima de 45 e 50 k? m?, respectivamente para encosto e assento; Revestimento

{em tecido 100% poliéster com gramatura minima de 300 g/m

ECONTRA ENCOSTO e CONTRAASSENTO: com perfil de PVC para protegéo das bordas ou capa protetora em
|polipropileno injetado ou ABS, com bordas boleadas.

SUPORTE DO ENCOSTO: em ago, em forma de “T" ou “L", com espessura minima de 1,5mm e alma interior também
em ago no ponto de maior concentrar;ao de esforgo; dotado de 2 coxins flexiveis de bon‘acha reforgados por dobradigas
em chapa de ago, aluminio ou mecanismo de a ulat;ao com pinos.

SUPORTES DOS ASSENTOS: em ago, com espessura minima de 1,5mm.

BASE DA COMPOSICAQ: em acgo. Conjunto assento e encosto fixado em longarina de aco tubular de secao retangular
‘ou ovalada com se¢do minima equivalente a 80mm x 30mm e com espessura minima de 1.9mm. Acabamento nas
extremidades atraves de ponteiras de PVC rigido na cor da estrutura.. Colunas verticais em ago com espessura minima
de 1,9mm, encaixadas nos pés de sustentagdo. Pés em ago ou aluminio fundido. As partes metalicas deverao ter
superficies lisas e homogéneas, devendo nao apresentar nenhuma superficie dspera, pontos cortantes ou escorias.
Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostatica a pd, tinta hibrida epéxi/poliéster, polimerizada em estufa.
Apresentar certificado de conformidade com a NBR 16031:2012, emitido pela ABNT ou por organismo de certificagéo

acreditado pelo INMETRO. Apresentar comprovacéo de atendimento a Norma Regulamentadora N° 17 emitida por
profissional competente certificado pela ABERGO (Associagdo Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas
medlante apresentagao de amostras.

‘Garant}a minima de 5 anos
‘Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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ESTADO DO CEARA

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
. IEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN. MED. ﬂgf‘rﬁ
| POLTRONA FIXA SOBRE
0U6 LONGARINA COM 3 MATERIAL PERMANENTE MOB(';LE'Q'}\'E EM  UNIDADE 51
LUGARES SEM BRACO

ESPECIFICAGAO TECNICA:

1) Descricao geral:

POLTRONA FIXA SOBRE LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRACO. Dimensces: Altura total da composigao:
760mm a 830 mm. Largura minima da composigdo: 1380mm. Assento: 400 mm (largura minima) X 380 mm
I{profundidade) X 400 a 460 mm (altura minima); Encosto: 400 mm (largura minima) X 260 mm (altura minima).

|

|2) Componentes:

ESTRUTURA: independente em madeira compensada multilaminada, ou resina de poliester reforcada com fibra de vidro, |
ou injetada em polipropileno com no minimo 8mm de espessura, moldada anatomicamente e indeformével. ESTOFADOS |
em espuma de poliuretano injetado, com espessura minima de 30mm para o encosto e 40mm para o assento, moldada |
‘anatomicamente, indeformavel por longo tempo e autoextinguivel (ndo propaga chamas), com molde sob press&o de
densidade controlada minima de 45 e 50 kg/m?, respectivamente para encosto e assenio; Revestimento em tecido 100% |
poliéster com gramatura minima de 300 g/m?.

'CONTRA ENCOSTO e CONTRAASSENTO: com perfil de PVC para protegdo das bordas ou capa protetora em
‘polipropileno injetado ou ABS, com bordas boleadas.

SUPORTE DO ENCOSTO: em ago, em forma de "T” ou "L”, com espessura minima de 1,5mm e alma interior também
em ago no cl:xontcm de maior goncentracao de esforgo; dotado de 2 coxins flexiveis de borracha, reforgcados por dobradigas
em chapa de ago, aluminio bu mecanismo de ar}lculagao com pinos.

'SUPORTES DOS ASSENTOS: em acgo, com espessura minima de 1,5mm.

{BASE DA COMPOSI(;AO em ago. Conjunto assento e encosto fixado em longarina de aco tubular de secao retangular
ou ovalada com segdo minima equivalente a 60mm x 30mm e com espessura minima de 1.9mm. Acabamento nas
extremidades atraves de ponteiras de PVC rigido na cor da estrutura.. Colunas verticais em ago com espessura minima
de 1,9mm, encaixadas nos pés de sustentagdo. Pés em ago ou aluminio fundido. As partes melalicas deverao ter
superficies lisas e homogéneas, devendo nao apresentar nenhuma superficie dspera, pontos cortantes ou escorias.
Acabamento das pecas metalicas em pintura eletrostatica a po, tinta hibrida epoxi/poliéster, polimerizada em estufa.
Apresentar certificado de conformidade com a NBR 16031:2012, emitido pela ABNT ou por organismo de certificagao
acreditado Feio INMETRO. Apresentar comprovagéo de atendimento a Norma Regulamentadora N° 17 emitida por
profissiona petente certificado pela ABERGO (Assomagao Brasileira de Ergonomia). Cores a serem definidas
‘medlante apresentagao de amostras.

Garantla minima de 5 anos
Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia.
Frete incluso, posto em Fortaleza e Interior do Estado do Ceara.
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| ITEM MATERIAL FAMILIA GRUPO UN.MED.  J8TAR |
’ CADEIRA FIXA SEM ,
001 BRACO EM MATERIAL PERMANENTE ~ MOBILIARIO EM GERAL  UNIDADE 200
POLIPROPILENC

'ESPECIFICAGAO TECNICA:

1) Descrigdo geral:

|
'CADEIRA FIXA SEM BRAGCO EM POLIPROPILENQ - Largura do assento de 450mm a 470mm e profundidade da superficie do
|assento de 378 mm, no minimo, na cor a definir. \
|Encosto, na mesma cor do assento, com 450mm a 470mm de largura e extensdo vertical do encosto de, no minimo, 270mm. |
'Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de ago carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da|
‘parede de 1,20 mm, utilizado na fabricagdo dos pés e estrutura do encosto. '

i2) Componentes:

iASSENTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolimero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Osi
|acabamentos das bordas ndc apresentam saliéncias que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir|
o fluxo sanguineo normal do usudrio; Possui furagoes com formato retangular com extremidades arredondadas, no minimo 10]
(furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areagdo para o usuario; A fixagdo do assento na estrutura sera
\por meio de 06 parafusos autoatarraxantes, com o auxilio de oito garras centralizadoras; Largura de 470 mm e profundidade da

|superficie do assento de 378 mm, no minimo, na cor a definir.

[ENCOSTO: Moldado anatomicamente em polipropileno copolimero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os|
acabamentos das bordas ndo apresentam saliéncias que podem acumular sujeira; Possui furagtes Com formato retangular com|
extremidades arredondadas, no minimo 10 furos, 05 em cada lateral do assento, que possibilitam melhor areagéo para o
iusuério: A fixagao do encosto na estrutura sera por meio de encaixe moldado no proprio encosto, com auxilio de dois plugs |
linjetados, um em cada lado da estrutura; Plug de fixagdo injetado em polipropileno copolimero, com corpo de 8mm de diametro
e cabeca oval, na mesma cor do encosto; Largura de 462.mm e extensao vertical do encosto de 283 mm, na cor a definir.
ESTRUTURA: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de ago carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm,l
‘espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricagao dos pés e estrutura do encosto; A ligagdo e estruturagdo das pegas |
‘em tubo oblongo serdo confeccionadas em tubo de ago carbono %, espessura da parede de 1,50mm; A estrutura de uni&o do|
lassento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diametro de 7mmm, trés em cada lado. O primeiro furo|
\distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro
furo. Possui também dois furos com didmetro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da,
|extremidade, para fixar o encosto.
LACABAMENTO E PINTURA: Deve ser usada solda eletrnica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pegas|
'metalicas utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe
‘alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de fitanio, fosfatizacao, passivagdo e secagem, sendo a Ultima com agua
deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pecas metdlicas deverdo receber
3 1EJintura epoxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento
[fosco.

\

\
|
|
|

|

|

\Garantia minima de 5 anos

Assisténcia técnica conforme definido no termo de referéncia,

A7
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[ mst——— - OBSERVAGOES SOBRE O(S) LOTE(S) E PRODUTO(S)

LOCAIS DE  Servigo de Almoxarifado do TICE — Av. Gal. Afonso Albuguerque Lima, s/n, Centro Adm. Gov. Virgilio Tavora, Bairro
- ENTREGADOS Cambeba, CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE. |
- PRODUTOS | Supervisor Operacional do Servigo de Almoxarifado — (85) 3207-7486 /6890 /7512

’,_. =1 E— -
EKIBI‘?!ZE%F;\AI?OAS 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento pelo fornecedor da nota de empenho, no caso de empenho

PRODUTOS ordinario, ou da ordem de fornecimento, no caso de empenho por estimativa. |

_ - As dimensées deste(s) objeto(s), por exemplo, didmetro, espesssura, altura, largura, profundidade, listadas neste |
'ESPECIFICAGOE anexo, admitem pequenas variagdes, desde que sejam preservados os atributos de estabilidade, resisténcia,|
S TECNICAS: durabilidﬁade, ergonomia, estética, dentro outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem 0O

produto final. |

LB
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ANEXO Il DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

CADASTRO DE RESERVA

Aceitam cotar os bens ou servigos objeto desta Ata de Registro de Pregos com pregos iguais ao do
licitante vencedor do Pregédo Eletrdnico n. 14/2018, do Tribunal de Justica do Estade do Ceara, na sequéncia
da classificagdo do certame, os seguintes fornecedores:

Fornecedor

CNPJ

Endereco

Representant
e legal

Informacgoes para
contato
(telefone, e-mail, etc.)

O prazo de validade improrrogavel da Ata de Registro de Pregos & de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluido o dia do comego e incluido o do vencimento.

As especificacdes técnicas constantes do Edital do Pregao Eletronico n. 14/2018 integram esta Ata de
Registro de Pregos, independentemente de transcrigdo.

-
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ANEXO Ill DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es), devidamente habilitados, do futuro FORNECE-
DOR, indicado(s) para assinatura da Ata de Registro de Pregos:

NDME - l Gustavo;o;et Bassaru . _
NACIC_);ALIDADE T - - o :
ESTADO CIVIL ‘i - - - _
VPROFISSKO - ‘r _ S o -
RG  somesmesisRs -
” CPF - | 018.375.730-00 - N _
D(-jiﬂlcillo T Rua Nei;.r:-a!mas n* ;f_?'_-r;lossa Senr:;;deiLourdesm
CIDADE - Caxias do Sui - :
UF . I R_S__ o B I .
FONE  (smaozsses -
VCELULAR - ! . - 7
VE-MAIL - 1‘ serr;moblle@s;r;am;bileé;;;ﬂ;;br -
/
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